Radiadores de panel
e Flag Compact
e Flag Compact valvula integrada

Una amplia gama de modelos:
optimo nivel de confort y multiples
posibilidades de instalacion
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Radiadores de panel

Los radiadores de panel FLAG, de Manaut, son
el resultado de la dilatada experiencia de esta
firma en la fabricacién de radiadores de acero.

Calidad Manaut y tecnologia
de vanguardia

Los radiadores FLAG se fabrican en acero
laminado en frio, de alta calidad, de 1,20
mm de espesor.

Su fabricacién se realiza en diferentes fases
totalmente automatizadas. Toda la produc-
cion se somete a diversos y rigurosos contro-
les de calidad: desde la fusion de los semi-
paneles y soldadura de convectores y racores,
hasta el tratamiento fisico-quimico final.

Cada panel es verificado a una presiéon de 10
bar, ofreciendo un alto coeficiente de seguri-
dad a una presién de trabajo de 7,7 bar.

Un posterior pintado en imprimacién y una
segunda capa al polvo epoxi (color blanco
RAL 9010), con secado en horno de alta
temperatura, garantizan un acabado impeca-
ble y duradero.

Alto nivel de confort

Por la calidad de sus materias primas y su
cuidada fabricacion, transmiten homogénea-
mente el calor al ambiente, tanto por radia-
ciébn como por conveccion.

Su baja inercia térmica les permite entrar
rapidamente en temperatura, permitiendo
una eficaz reduccion del consumo.

La elegancia de sus lineas y su impecable
acabado permiten una integracién armo-
niosa en cualquier tipo de ambiente o de-
coracion.

Caracteristicas técnicas
Potencia Nominal ( EN 442 DT 50° C)

Amplia gama

Se ofrecen cuatro gamas: panel simple con
convector, panel doble con simple convector,
panel doble con doble convector y panel triple
con triple convector (para ambos modelos).

Se suministran montados con dos laterales
y rejilla superior, lo cual les confiere una
estética de alto nivel.

Todos los modelos se presentan en cinco
alturas (300, 500, 600, 700 y 900 mm) y
dieciocho longitudes (desde 400 mm hasta
3.000 mm). Incluyen blister con 1 tapén
ciego, 1 tapén purgador orientable y 1 juego
de soportes ménsula.

Asimismo, Manaut ofrece los paneles Com-
pact en version con valvula integrada.
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Compact con valvula integrada:
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